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BN2 MASAUSTU YAZICI/KESICILER

BNZ2 Series

PROFESYONEL BASKI VE
KESIM BURADA BASLIYOR

ETU Cok Yonli ve Kullanimi Kolay E Yiiksek Baski Kalitesi Verimli ve Etkili
» Tek bir kompakt, uygun fiyath cihazla » Canlirenkler ve miikemmel » Daha fazla verimlilik i¢in baski hizlari,
cok gesitli uygulamalar icin baski ve ayrintilarla istikrarli bir sekilde orijinal BN-20'den (Standart modda)
kontur kesimli grafikler. carpici ve yiksek ¢ozunurlukli dort kat daha hizlidir .
baskilar uretin. B
» Baski deneyimi az olan ya da hig » Onden yiklemeli mirekkep ve baski
olmayanlar icin dahi kullanimi kolaydir. » Ozel olarak formiile edilmis malzemesi, otomatik sayfa kesme ve
Eco-Sol MAX2 ve Eco-Sol MAX3 diger ozellikler kolay kullanimi ve

> Kutudan cikartildigi anda herkesin miurekkepleriile 4 renkli veya verimliligi optimize eder.

tasarim ve baski yapabilmesiicin 5 renkli konfigiirasyonlar.

kullanimi kolay tasarim; baski » Kompakt boyutuyla cogu masatstiine
yazilimi dahildir. » Baskilar, uzun émdrlu grafikler kolayca sigabilir, bu nedenle evde yapilan
icin mikemmel dis mekan isler ve kiiciik calisma alanlari igin idealdir.

dayanikhligi saglar.

Daha fazlasi icin www.rolanddg.eu adresine bakiniz



ilave Ozellikler

+ BN2 baski ayarlari ve 6zellikleri lizerinde daha da + Otomatik sensdr ayarlari, baski malzemesi tiirtine gére
fazla kontrol sahibi olmak isteyen kullanicilar igin yazicinin ince ayarlarinin yapilmasina olanak tanir ve
VersaWorks 7 profesyonel baski yazilimi (PC ve dahil edilen baski malzemesi profilleri en iyi sonuglari
MAC ile uyumludur) dahildir. elde etmeyi kolaylastirir.

+ Baski malzemesi kurulum islevleri kolay ve hatasiz + Roland DG Connect uygulamasina erisim, BN2 kullanicilarinin
is ortamina olanak tanirken, yeni sayfa kesme islevi baski operasyonlarini detayl bir sekilde anlamalarini ve
baski malzemesini bir digme dokunusuyla kirpar. cihazlarini en iyi sekilde ¢alisir durumda tutmalarini saglar.

Teknik Ozellikler

BN2-20A BN2-30
Baski metodu Piezo mirekkep puskiirtmeli metot
Boyutlar 1.069 x 617 x 622 mm 1.323 x 617 x 622 mm
Agirhk 62 kg 74 kg
Genislik 150 ila 515 mm 150 ila 762 mm
Kalinlik Maks. baski icin astarli 1,0 mm
Maks. kesme igin astarli 0,4 mm ve astarsiz 0,22 mm
Baski I i
askimaizemesi Rulo dis capi Maks. 150 mm Maks. 165 mm
Rulo agirhgi Maks. 6 kg Maks. 12 kg
Masura capi 76,2 mm veya 50,8 mm
Baski/kesme genisligi Maks. 480 mm Maks. 736 mm
Tip 220 ml kartus
Miirekkep Siyan, Macenta, Sari ve Siyah
Renkler Siyan, Macenta, Sari ve Siyah
Siyan, Macenta, Sari, Siyah ve Beyaz
Coziinarlik Maks. 1.440 dpi
Kesim hizi 10 ila 150 mm/sn
Baglanti Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, otomatik anahtarlama)
Giig tasarruf islevi Otomatik uyku 6zelligi
Nominal giris 100-240 Va.c. 50/60 Hz 2,1A 100-240 Va.c. 50/60 Hz 2,9 A
Caligma sirasinda Yaklasik 185 W Yaklasik 260 W
Giig tliketimi
Uyku modu Yaklasik 27 W
Akustik giiriiltii Calisma sirasinda 62 dB (A) veya daha az 65 dB (A) veya daha az
seviyesi Bekleme sirasinda 60 dB (A) veya daha az 63 dB (A) veya daha az
icerdigi Nesneler Ozel stantlar, gii¢ kablosu, baski malzemesi sarma iinitesi, baski malzemesi tutuculari, yedek ayirma bicag,
< 9 Kullanici Kilavuzu, yazilim (VersaWorks, BN Utility, Roland DG Connect)
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