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	⊲ Baskı kafalarının performansını en 
üst düzeye çıkaran yeni geliştirilmiş 
yüksek hızlı veri kontrol teknolojisi 
sayesinde daha az geçiş ile yüksek 
çözünürlüklü çıktı elde edin.

	⊲ İki geçişli baskı kurulumuyla  
ER-642'de 76,1 m2/s ve ER-641'de  
43,5 m2/saat hızlara ulaşabilirsiniz.

Kusursuz değer için 
geliştirilmiş yapı

	⊲ Entegre toplama ünitesi ile gözetimsiz, 
uzun çalışmalara olanak sağlayın.

	⊲ Kullanıcı dostu öz bakım 
seçenekleriyle cihazınızı en iyi 
koşulda sürdürün.

	⊲ Opsiyonel kurutucu ünitesi, yüksek 
hızlı baskı sırasında mürekkebin 
kurumasına yardımcı olur.

Sizi düşünerek geliştirilmiş 
özellikler

	⊲ �Güvenilir, yüksek kaliteli CMYK 
mürekkeplerle müşterilerinizi daima 
memnun edin.

	⊲ �VersaWorks'ün True Rich Color 
seçeneği (Gerçek Zengin Renk), 
yalnızca CMYK ile bile canlı ve doğru 
renklerin üretilmesini sağlar.

	⊲ �Gelişmiş Roland Intelligent Pass 
Control 2 ER-642'de daha pürüzsüz 
renkler, yüksek hızlarda daha az 
bantlama, iyileştirilmiş görüntü 
kalitesi, stabilite ve gradyanlar sağlar.

Yüksek çözünürlüklü baskı 
ifadesi

Daha fazlası için www.rolanddg.eu adresine bakınız

/

Parlak Renk ve 
Verimlilik



İlave Özellikler

Teknik Özellikler

	+ Verimliliği artıran çok çeşitli özelliklerle birlikte 

VersaWorks RIP eklendi.

	+ �Çok cazip bir fiyatla sıra dışı bir kalite sunan 

hassas mühendislik. 

 

 

	+ Geleneksel mürekkeplere kıyasla işletme 

maliyetlerini yaklaşık yarı yarıya indiren etkileyici 

derecede hesaplı D-EA2 mürekkebi ve güvenilir 

donanım ile maliyetleri düşürebilir ve marjları 

artırabilirsiniz.

	+ Baskı profilleri, bölgenizdeki en yaygın baskı 

malzemesi türleri için mevcuttur ve ücretsiz olarak 

indirilebilir.

Roland DG, teknik özelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı farklılık gösterebilir. 
Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlere periyodik bakım yapılması gerekebilir. Detaylar için lütfen Roland DG bayinizle irtibata geçin. Açık bir şekilde 
belirtilenin haricinde hiçbir garanti veya güvence ima edilmemektedir. Roland DG, bu tür ürünlerdeki kusurlardan kaynaklı, öngörülebilir veya öngörülemez 
herhangi bir arızi veya dolaylı hasardan dolayı sorumlu tutulamaz. Telif hakkına sahip materyallerin çoğaltılması veya kullanımı, yerel, ulusal ve uluslararası 
yasalarca yönetilmektedir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla yükümlü ve tüm ihlallerden sorumludur.

YETKİLİ BAYİ

ER-642 ER-641

Boyut 64 inç 64 inç

Ağırlık 188 kg (415 lb.) 185 kg (408 lb)

Ölçü
2.886 × 748 × 1.415 mm

(113,7 x 29,5 x 55,8 inç)

2.886 × 748 × 1.415 mm

(113,7 x 29,5 x 55,8 inç)

Baskı 

malzemesi

Genişlik 259 ila 1.625 mm (10,2 ila 64 inç) 259 ila 1.625 mm (10,2 ila 64 inç)

Kalınlık Maks. Baskı için astarla 1,0 mm (39,3 mil) Maks. Baskı için astarla 1,0 mm (39,3 mil)

Rulo dış çapı Maks. 250 mm (9,8 inç) Maks. 250 mm (9,8 inç)

Rulo ağırlığı Maks. 45 kg (99 lb.) Maks. 45 kg (99 lb.)

Masura çapı 76,2 mm (3 inç) veya 50,8 mm (2 inç) 76,2 mm (3 inç) veya 50,8 mm (2 inç)

Mürekkep

Mürekkepler Dört renk (Camgöbeği, Macenta, Sarı, Siyah) Dört renk (Camgöbeği, Macenta, Sarı, Siyah)

Kapasite 500 ml kartuş (D-EA2) 500 ml kartuş (D-EA2)

Çözünürlük Maks. 1.200 dpi Maks. 1.200 dpi

Baskı Hızı Maks. 76,1 m2/s Maks. 43,5 m2/s

RIP (dahil) VersaWorks VersaWorks 

www.rolanddg.eu


