Roland

UV-LED Dz Yatakl Yazici

VersaOBJECT
LO Series

Daha Fazla Esneklik,
Daha Fazla Firsat

VersaOBJECT LO Serisi UV duz yatakl yazicilarla nesne 6zellestirme islemlerini
yepyeni boyutlara tasiyin. Dijital UV baski hi¢ daha ¢ok yonli olmamisti. LO Serisi,
242 mm'ye kadar yiikseklige sahip levhalari veya nesneleri 6zellestirmek icin
mukemmel bir ¢cdzimdur ve dizensiz yluzeylerde bile sonug alinabilir.

Daha fazla bilgi icin
www.rolanddg.eu
adresini ziyaret edin
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ETKILEYiCi BASKI

KABILIYETI

Neredeyse sinirsiz
cesitlilikte esnek ve rijit
alt katman ve nesne
Uzerine baski alin.

YUKSEK
URETKENLIK

Yuksek hizli nesne baskisi,
kademeli bir bicimde
dizenlenmis iki baski kafasi
kullanilarak elde edilir.

MUKEMMEL
BASKI KALITESI

ECO-UV EUV5 mirekkebe
sahip bulydleyici renk
kalitesinde hatasiz
baskilarla musterilerinizi
memnun edin.

MESAFE
MODU

Dizglin olmayan veya
kivrimli nesneler lGizerine
ylksek hassasiyetle
dogrudan baski yapin.




ENDUSTRIYEL

LO-300 LO-640

Model F2 F2 ‘ ES ‘ F4

Baski metodu Piezo murekkep puskiirtme metodu

. Genislik Maks. 762 mm Maks. 1,625 mm
Uzerine baski
yapilabilen takilabilir Kalinlik/yiikseklik 242 mm
nesneler
Agirlik Maks. 100 kg / m?

Maksimum Yazdirma

Genislik/Uzunluk 656 x1,450 mm

1,520 x 1,450 mm 1,520 x 2,450 mm 1,520 x 3,000 mm

Tip ECO-UV EUVS

Miirekkep kartuslar
Renkler Camgdbedi, macenta, sari, siyah, kirmizi, turuncu, beyaz, parlak, ortticl

Miirekkep yapilandirmalan CMYKReOrWhGI, CMYKReOrWh, CMYKReOrWhPr, CMYKReWhGIPr, CMYKWhGIPr, CMYKWhGIWhGI, CMYKCMYK

Baski ¢oziiniirligii (dpi) Maksimum 1.200 dpi

Boyutlar 2,037 x 2,430 2,815 x 2,305 2,815 x 3,306 2,815 x 3,894
(Genislik x Derinlik x Yiikseklik) x 1,469 mm x 1,469 mm x 1,469 mm % 1,469 mm
Agirhik 526 kg 670 kg 870 kg 960 kg

it;erdigi Nesneler Yazilim (VersaWorks, Roland DG Connect Hub), gii¢ kablosu, temizlik sivisi, drenaj sisesi, Kullanim Kilavuzu vb.

Listelenen teknik 6zellikler, tasarimlar ve olciiler herhangi bir bildirim yapilmadan degistirilebilir.
N

uraccCare O serisini kapsayan, sektdrdeki en kapsamli garanti paketlerinden birine sahip olmanin goniil rahathigini yasayin.

Roland DG, herhangi bir bildirim yapilmaksizin teknik 6zelliklerde, malzemelerde ve aksesuarlarda degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Gergek cikti farklilik gésterebilir. Optimum cikti kalitesi igin kritik
bilesenlere periyodik bakim yapiimasi gerekebilir. Detaylar icin litfen Roland DG bayinizle irtibata gegin. Acik bir sekilde belirtilenin haricinde hicbir garanti veya glivence ima edilmemektedir. Roland DG,
bu tir triinlerdeki kusurlardan kaynakli, 6ngériilebilir veya éngériilemez herhangi bir arizi veya dolayli hasardan dolayi sorumlu tutulamaz. PANTONE® Pantone LLC sirketinin varligidir. Diger tiim ticari
markalar, ilgili sahiplerinin varhigidir. Telif hakkina sahip materyallerin cogaltiimasi veya kullanimi, yerel, ulusal ve uluslararasi yasalarca yonetilmektedir. Misteriler yirirliikteki tim yasalara uymakla ylkimlu
ve tiim ihlallerden sorumludur. Roland DG Sirketi, MMP teknolojisinin lisans hakkini TPL Group sirketinden almistir.

YETKILI BAYi

N Roland

www.rolanddg.eu
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