
DTF NYOMTATÁS  
VALÓDI TERMELÉSHEZ
Folyamatos működés. Kivételes eredmények.

F O L Y A M A T O S 
T E R M E L É K E N Y S É G

B I Z O N Y Í T O T T 
M E G B Í Z H A T Ó S Á G

S Z Í N K O N Z I S Z T E N C I A

KÖZVETLEN 
FÓLIANYOMTATÓ

	⊲ Akár 17,48 m²/óra sebesség high-speed 
módban – akár 45%-kal gyorsabban,  
mint a hasonló modellek.

	⊲ Négy fehér festékcsatorna teszi lehetővé  
a kazetták futás közbeni cseréjét az 
állásidők elkerülése érdekében

	⊲ A kevesebb termelési szünet segít 
a kibocsátás konzisztenciájának 
fenntartásában a hosszú, nagy  
mennyiségű nyomtatási feladatok során.

	⊲ A Roland DG megbízható váz- és 
komponens architektúrájára épül.

	⊲ Az automatizált és irányított karbantartás 
nap mint nap stabilan tartja a rendszert.

	⊲ A Roland DG Connect valós idejű 
megfigyelést és teljesítmény-elemzéseket 
biztosít.

	⊲ Többféle színbeállítás érhető el  
az optimális egyensúlyért, élénk színekkel 
és természetes színátmenetekkel.

	⊲ Sima átmenetek és erős fehérek, belső 
nyomtatási tesztekkel igazolva.

	⊲ OEKO-TEX® ECO PASSPORT 
tanúsítvánnyal rendelkező S-PG2 festékek 
és por a biztonságos kiskereskedelmi  
és ruházati alkalmazásokhoz.

Tudjon meg többet a rolanddg.eu webhelyen

Konzisztens eredmények 
minden szövet esetében

Folyamatos munkára tervezve Mindennapi megbízhatóságra 
tervezve

A TY-300i a Roland DG teljes DTF megoldásának része, amely a RIP szoftvert, a tanúsított  
DTF festékeket és port kombinálja a megbízható, gyártásra kész eredmények érdekében.



További jellemzők

Műszaki adatok

	+ A TY-300i nyomtató zökkenőmentesen integrálódik a Roland DG 
teljes DTF munkafolyamatába, biztosítva a megbízható termelést 
a nyomtatástól a transzferig. Minden komponenst úgy terveztek, 
hogy együttműködjenek az egyenletes szín, a megbízható 
teljesítmény és a hatékony napi működés érdekében. 

	+ A belső tesztek azt mutatják, hogy 50 mosás után sincs fakulás  
vagy repedés, így tartósabb a versenytársak modelljeihez képest.

	+ Az automatizált karbantartási szekvenciák és az új  
fúvókafrissítő eszköz csökkenti a kézi tisztítást,  
miközben fenntartja az egyenletes nyomtatási minőséget. 
Ezek a funkciók leegyszerűsítik a működtetést, és stabil, 
megismételhető teljesítményt biztosítanak a gyártás során.

	+ A Roland DG Connect teljes áttekintést nyújt a gyártási  
környezetéről, segítve a nyomtató teljesítményének monitorozását,  
a karbantartás ütemezését és az állásidő minimalizálását.  
A valós idejű betekintésnek és az irányított munkafolyamatoknak 
köszönhetően könnyedén fenntarthatja a maximális hatékonyságot 
és a konzisztens kimenetet.

TY-300i

Nyomtatási módszer Piezo-tintasugaras módszer

Méretek 2032 mm × 748 mm × 1415 mm (80 in. x 29,5 in. x 55,8 in.)

Súly 136 kg (300 lb.)

Média

Szélesség 182 – 762 mm (7,2 – 30 in.)

Vastagság
Max. 1,0 mm (39,3 mil) hordozóval a nyomtatáshoz, Max. 0,4 mm (15,7 mil)  

hordozóval és 0,22 mm (8,6 mil) hordozó nélkül, vágáshoz

Tekercs külső 

átmérője
Max. 250 mm (9,84 in.)

Tekercs súlya Max. 30 kg (66,1 lb)

Tekercs belső 

átmérője
76,2 mm (3 in.) vagy 50,8 mm (2 in.)

Festék

Típus S-PG INK 500 ml kazetták

Színek Öt szín (cián, magenta, sárga, fekete és 4 kazetta fehér)

Nyomtatási szélesség Max. 736 mm (28,9 in.)

Felbontás Max. 1200 dpi 

Csatlakoztathatóság Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatikus kapcsolás)

Energiatakarékos funkció Automatikus alvás funkció

Névleges bemenet 100–120/220–240 V AC 50/60 Hz 6,4/3,0 A

Energiafogyasztás

Működés közben Kb. 840 W

Alvó mód Kb. 70 W

Akusztikus zajszint

Működés közben 63 dB (A) vagy kevesebb

Készenléti 

módban
58 dB (A) vagy kevesebb

Környezeti feltételek

Működés közben Hőmérséklet: 20–28 °C (68–82,4 °F), Páratartalom: 40–60% RP (páralecsapódás nélkül)

Üzemen kívül Hőmérséklet: 5–40 °C (41–104 °F), Páratartalom: 20–80% RP (páralecsapódás nélkül)

Mellékelt tételek
Dedikált állvány, Tápkábel, Médiatartók, Leválasztó kés, Cserepenge, Tisztítófolyadék, Leeresztőpalack, 

Felhasználói Kézikönyv, Szoftver (VersaWorks, Roland DG Connect) stb.
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