
GERÇEK ÜRETIM  
İÇIN DTF BASKI
Sürekli çalışma. Olağanüstü sonuçlar.
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DOĞRUDAN FILME 
BASKI MAKINESI

	⊲ Yüksek hız modunda saatte 17,48 m²ye 
kadar baskı yapar ve karşılaştırılabilir 
modellere göre %45'e kadar daha hızlıdır.

	⊲ Dört beyaz mürekkep kanalı, kesintileri 
ortadan kaldırmak için kartuşların çalışma 
sırasında değiştirilmesini sağlar

	⊲ Üretimin daha az duraklaması, uzun ve 
yüksek hacimli baskı işlerinde çıktının 
tutarlı olmasına yardımcı olur.

	⊲ Roland DG'nin güvenilir gövde ve bileşen 
mimarisi temel alınarak üretilmiştir.

	⊲ Otomatik ve rehberli bakım, sistemin  
her gün istikrarlı kalmasını sağlar.

	⊲ Roland DG Connect, canlı izleme ve 
performansla ilgili bilgiler sağlar.

	⊲ Canlı renkler ve doğal gradyanlarla  
ideal denge sağlamak için birden fazla 
renk ayarı mevcuttur.

	⊲ Dâhilî baskı testleri ile kanıtlanmış 
pürüzsüz geçişler ve güçlü beyazlar.

	⊲ Güvenli perakende ve giyim 
uygulamalarına yönelik OEKO-TEX®  
ECO PASSPORT sertifikalı S-PG2 
mürekkepleri ve tozları.

rolanddg.eu adresinde daha fazlasını bulabilirsiniz

Tüm Kumaşlarda  
Tutarlı Sonuçlar

Kesintisiz Çıktı  
İçin Üretilmiştir

Günlük Kullanım Güvenilirliği 
İçin Tasarlanmıştır

TY-300, güvenilir ve üretime hazır sonuçlar elde etmek için RIP yazılımını, sertifikalı DTF 
mürekkeplerini ve tozunu bir araya getiren Roland DG eksiksiz DTF çözümünün bir parçasıdır.



İlave Özellikler

Teknik Özellikler

	+ TY-300 yazıcı, Roland DG'nin eksiksiz DTF iş akışına sorunsuz bir 
şekilde entegre olarak baskıdan transfere kadar güvenilir üretim 
sağlar. Her bileşen; tutarlı renk, güvenilir performans ve verimli 
günlük çalışma için birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 

	+ Dâhilî testler, 50 yıkama sonrasında solma veya çatlama 
göstermediğinden rakip modellere kıyasla daha güçlü ve  
uzun ömürlü dayanıklılık sunar. 

	+ Otomatik bakım döngüleri ve yeni püskürtme ucu yenileme  
aracı, tutarlı baskı kalitesini korurken manuel temizliği azaltır.  
Bu özellikler, çalışmayı basitleştirir ve üretim boyunca istikrarlı  
ve tekrarlanabilir performans sağlar.

	+ Roland DG Connect, üretim ortamınıza eksiksiz bir genel bakış 
sunarak yazıcı performansını izlemenize, bakımı planlamanıza ve 
duruş sürelerini en aza indirmenize yardımcı olur. Gerçek zamanlı 
bilgiler ve rehberli iş akışları sayesinde maksimum verimliliği  
ve çıktı tutarlılığını kolayca koruyabilirsiniz.

TY-300

Baskı metodu Piezo mürekkep püskürtme metodu

Boyutlar 2.032 mm × 748 mm × 1.415 mm (80 inç x 29,5 inç x 55,8 inç)

Ağırlık 136 kg (300 lb.)

Baskı malzemesi

Genişlik 182 ila 762 mm (7,2 ila 30 inç)

Kalınlık
Maks. baskı için astarla maksimum 1,0 mm (39,3 mil)  

Kesim için astarla 0,4 mm (15,7 mil) ve astarsız 0,22 mm (8,6 mil)

Rulo dış çapı Maks. 250 mm (9,84 inç)

Rulo ağırlığı Maks. 30 kg (66,1 lb.)

Masura çapı 76,2 mm (3 inç) veya 50,8 mm (2 inç)

Mürekkep

Tip 500 ml kartuşlardaki S-PG2 mürekkepleri

Renkler Beş renk (siyan, macenta, sarı, siyah ve beyaz x4 kartuş)

Baskı genişliği Maks. 736 mm (28,9 inç)

Çözünürlük Maks. 1.200 dpi 

Bağlantı Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, otomatik anahtarlama)

Güç tasarruf işlevi Otomatik uyku özelliği

Nominal giriş 100-120 / 220-240 Vac 50/60 Hz 6.4/3.0 A

Güç tüketimi

Çalışma sırasında Yaklaşık 840 W

Uyku modu Yaklaşık 70 W

Akustik gürültü 

seviyesi

Çalışma sırasında 63 dB (A) veya daha az

Bekleme sırasında 58 dB (A) veya daha az

Ortam

Çalışma sırasında Sıcaklık: 20 - 28°C (68 - 82,4°F), Nem oranı: %40 ila 60 bağıl nem (yoğuşmasız)

Çalışmadığında Sıcaklık: 5 ila 40°C (41 ila 104°F), Nem: % 20 ila 80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

İçerdiği Nesneler
Özel stand, güç kablosu, medya tutucular, ayırma bıçağı, yedek bıçak, temizlik sıvısı, atık şişesi,  

kullanıcı kılavuzu, yazılım (VersaWorks, Roland DG Connect) vb.
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