
Новинки высокой 
производительности

	⊲ Печатающие головки,  
расположенные в шахматном  
порядке, и быстросохнущие  
УФ-чернила позволяют выполнять 
печать без задержек, за счет чего 
повышается производительность.

	⊲ Использование универсальных 
УФ-принтеров/каттеров позволяет 
изготавливать прибыльную продукцию 
на широком разнообразии материалов.

	⊲ Новый регулируемый блок подмотки 
материала обеспечивает возможность 
точно выполнять операции по 
производству больших партий 
продукции без участия оператора.

Высокая производи­
тельность и исключительная 
универсальность

	⊲ �Удобная и простая в использовании 
7-дюймовая ЖК-панель.

	⊲ Функция автоматической калибровки 
материала позволяет сэкономить 
время и материал, что способствует 
изготовлению продукции неизменно 
высокого качества.

	⊲ ��Оборудование предназначено  
для производства продукции 
неизменно высокого качества  
в течение длительного времени.

	⊲ �Зажим, фиксирующий материал  
в одно касание, упрощает  
для оператора процедуру  
загрузки рулонов.

Новые функции  
для вашего удобства

	⊲ �Всегда удивляйте своих заказчиков 
великолепными печатными 
изображениями, выполненными 
с помощью высококачественных 
чернил в конфигурации CMYK.

	⊲ �Используйте лак, чтобы печатать 
объемные текстурные элементы, 
акцентные детали и даже надписи 
шрифтом Брайля.

	⊲ �Белые чернила позволяют  
создавать эффектную витринную 
графику, при этом расход чернил 
остается экономичным.

Печать в высоком 
разрешении

Подробнее на сайте www.rolanddg.ru

С В Е Т О Д И О Д Н А Я  
У Ф - П Е Ч А Т Ь Б Ы С Т Р А Я  Р А Б О Т А С П Е Ц Э Ф Ф Е К Т Ы



Дополнительные функциональные возможности

Технические характеристики

	+ В комплекте с машиной поставляется новая 
программа VersaWorks для обработки 
растровых изображений, которая включает  
в себя новый пресет True Rich Color 3,  
функцию Variation Job и функцию создания 
данных с использованием белых чернил и лака.

	+ Машина может работать с приложением  
Roland DG Connect, что обеспечивает 
мгновенный доступ к важным данным  
о заданиях на печать и другой информации, 
касающейся вашего бизнеса.

	+ Благодаря исключительно экономичному 
расходу чернил и надежному аппаратному 
обеспечению вы можете снизить затраты  
и увеличить прибыль.

	+ Профили для печати доступны для  
бесплатного скачивания при работе  
с наиболее распространенными типами 
материалов в вашем регионе.

Компания Roland DG сохраняет за собой право менять технические характеристики, материалы или вспомогательные принадлежности без предварительного 
уведомления. Фактическая производительность может варьироваться. Для достижения оптимальных результатов производительности может потребоваться 
периодическое выполнение технического обслуживания отдельных компонентов оборудования. Чтобы узнать подробную информацию, пожалуйста, 
свяжитесь с дилером Roland DG в вашем регионе. Не подразумеваются никакие гарантии, кроме оговоренных в прямой форме. Компания Roland DG не несет 
ответственность за какие бы то ни было случайные или косвенные убытки, как прогнозируемые, так и не прогнозируемые, явившиеся следствием наличия 
дефектов у данных изделий. Воспроизведение или использование материалов, защищенных авторским правом, регулируется местным, государственным  
и международным законодательством. Заказчики несут ответственность за соблюдение всех применимых законов, а также несут ответственность в случае  
их нарушения. Корпорация Roland DG приобрела лицензию на технологию MMP у компании TPL Group.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:

UG-642

Ширина 64 дюйма

Габариты
2902 мм × 748 мм × 1412 мм

(114,3 x 29,5 x 55,6 дюйма)

Материалы

Ширина От 335 до 1625 мм

Толщина Макс. 1,0 мм с подложкой
Макс. 0,4 мм с подложкой и 0,22 мм без подложки для резки

Внешний диаметр 

рулона
Макс. 250 мм

Вес рулона Макс. 45 кг

Диаметр втулки 

рулона
76,2 мм или 50,8 мм

Чернила
Чернила

Шесть цветов (голубые, пурпурные, желтые, черные, белые, глянцевые)
CMYKWhWhGlGl

CMYKCMYK

Объем Пакет объемом 750 мл (D-UAP-7)

Панель управления 7-дюймовый сенсорный дисплей

Разрешение Макс. 1200 точек на дюйм

ПО для обработки растровых 

изображений (RIP) (в комплекте)
VersaWorks

Резка
Давление при резке От 30 до 500 гс

Скорость резки От 10 до 300 мм/с

Блок подмотки В комплекте

www.rolanddg.ru


