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RAKIPSIiz ) : BASKI VE KESIiM
URETKENLIK TRUEVIS KALITESI HASSASIYETI

m Yiksek Hizli Cikti

» Saatte 15,2 m?’ye kadar baski hizlariyla

Roland DG’nin bugtine kadarki en verimli
TrueVIS yazicisi/kesicisi (8 renkli mod).

XG-640, daha ince mirekkep damlaciklarini
daha yiiksek yogunluklarda puskirten yeni
tasarlanmis ¢ift kademeli baski kafalari
kullanir. Yeni yiksek hizli veri kontroli
teknolojisi performansi en Ust diizeye
cikararak olaganisti tretkenlik saglar

Otomatik baski malzemesi bosluk ayari,
otomatik baski malzemesi ayarlari ve diger
gelismis 6zellikler verimliligi optimize eder.
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:\ Canli, Detayl Baskilar

» Yiksek baski hizlarinda bile tutarh
sekilde olagantisti gortinti kalitesi
ve canli renkler sunar.

» Turuncu, Yesil, Kirmizi ve Beyaz renk
secenekleri de dahil olmak lzere gift CMYK
veya daha genis renk gamina sahip 8 renkli
yapilandirmalarda sunulan yeni TR3
eko-solvent mirekkepler.

» True Rich Color 6n ayari, profesyonel
fotografcilik ve perakende beklentilerini
karsilayan noétr griler, yumusak gegisler ve
dogal cilt tonlari saglamaya yardimci olur.

v Kullanimi Kolay,
0 Verimli ve Giivenilir

» Sezgisel 7 in¢ dokunmatik ekran paneli,
kullanim kolayligini ve rahathgi en ust
diizeye cikarir. Yeni operatérler icin egitim
sliresini azaltin ve is akisinizin sorunsuz
calismasini saglayin.

» Yeni perfore sayfa kesme islevi, yliksek
hacimli baski isleri icin perforasyon
eklemeyi kolaylastirir.

» Yeni gelistirilen otomatik sarim sistemi,
daha uzun, gdzetimsiz baski islerini
basitlestirerek zamandan ve cabadan

tasarruf etmenizi saglar.

Daha fazlasi icin www.rolanddg.eu adresine bakiniz




ilave Ozellikler

+ Efsanevi Roland DG gtivenilirligi, mtsteri hizmetleri +

ve destegi.

TR3 Beyaz mirekkep, mirekkep yogunlugunun 1,3 katina
sahiptir ve VG3 ve TR2 Beyaz mirekkebe kiyasla Ui¢ kat
verimlilik saglar.

+  Artik hem macOS hem de Windows OS ile uyumlu olan

ve Roland DG’nin simdiye kadarki en gticli kullanici +
dostu RIP’i VersaWorks 7 RIP yazilimi, ¢cok sayida yenilikgi

aracg ve ozellik sunar.

Teknik Ozellikler

Ciktiyr optimize etmenizi, profesyonellerden olusan bir
toplulukla baglanti kurmanizi, destege erismenizi, yeni
firsatlari kesfetmenizi ve ¢ok daha fazlasini yapmanizi
saglayan yeni, genisletilmis ve gelistiriimis Roland DG
Connect platformuna erisim.

XG-640

Baski metodu

Piezo mirekkep plskirtme metodu

Boyutlar 2.886 mm x 748 mm x 1.415 mm
Agirhk 196 kg

Genislik 335ila1.625 mm

Kalinlik Maks. baski icin astarla birlikte 1,0 mm

Maks. kesim icin astarla birlikte 0,4 mm ve astarsiz 0,22 mm
Bask | i
askimaizemest Rulo dis ¢api Maks. 250 mm

Rulo agirhgi Maks. 45 kg

Masura capi 76,2 mm veya 50,8 mm

Tip Eko-Solvent Mirekkep (TR3) 500 ml kartus (yalnizca beyaz 220 ml)

Sekiz renk (Siyan, Macenta, Sari, Siyah, Acik Siyah, Yesil, Turuncu ve Kirmizi) @
Sekiz renk (Siyan, Macenta, Sari, Siyah, Acik Siyan, A¢ik Macenta, Turuncu ve Kirmizi)
Miirekkep Renkl Sekiz renk (Siyan, Macenta, Sari, Siyah, Acik Siyan, Acik Macenta, Turuncu ve Yesil)
enkler

Yedi renk (Siyan, Macenta, Sari, Siyah, Turuncu, Kirmizi ve Beyaz (2 kartus))
Yedi renk (Siyan, Macenta, Sari, Siyah, Turuncu, Yesil ve Beyaz (2 kartus))
Dort renk (Siyan, Macenta, Sari ve Siyah)

Baski/kesim genisligi

Maks. 1.600 mm

Cozunirluk

Maks. 1.800 dpi

Baglanti

Ethernet (I00BASE-TX/1000BASE-T, otomatik anahtarlama)

Gli¢ tasarrufislevi

Otomatik uyku 6zelligi

Nominal giris

100-120/220-240 Va.c. 50 /60 Hz 8,9/4,5 A

Gug tiiketimi

Calisma sirasinda

Yaklasik 1180 W

Uyku modu

Yaklasik 50 W

Akustik glrilti

seviyesi

Calisma sirasinda

66 dB (A) veya daha az

Bekleme sirasinda

56 dB (A) veya daha az

Ortam

Calisma sirasinda

Sicaklik: 20 ila 32 °C, nem: %35 ila 80 Bagil Nem (yogusmasiz)

Calismadiginda

Sicaklik: 5ila 40 °C, nem: %20 ila 80 Bagil Nem (yogusmasiz)

Dahil edilen 6geler

Ozel stant, elektrik kablosu, baski malzemesi sarim (initesi, baski malzemesi tutuculari, yedek ayirma bicag,
bakim icin temizlik sivisi sisesi, drenaj sisesi, Kullanim Kilavuzu, yazihm (VersaWorks, Roland DG Connect) vb.
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